3.1 mm FinePitch-LED-Module fiir den Innenbereich

NEC LED-FEO3112

Brillante Basis-Losungen

Lebendige Bilder auf LED-Displays ohne storende Rahmen: Die FE-Serie
von NEC bietet alle wesentlichen Funktionen zur Bildwiedergabe auf
grofien, skalierbaren Digitalflachen. Auch bei kostengiinstigen
Installationen flr Prasentationen und Digital Signage zeichnet sich die
NEC FE-Serie durch die langlebige Qualitdt von NEC aus. Leicht
installierbare Standard-Paketldsungen mit einer zuverlassigen
Stromversorgung gewahrleisten einen sicheren Betrieb ohne
nennenswerte Ausfallzeiten.

Als freistehende Gerate oder zur nahtlosen Einbindung in Innenrdume
erhaltlich. Das schlanke, attraktive Design passt perfekt zu den neuesten
Innovationen bei der Wiedergabe digitaler Inhalte. Sie profitieren von
grolben Betrachtungswinkeln, einheitlichen, leuchtenden Farben, einer
erstklassigen Leuchtstarke und dauerhafter Leistungsfahigkeit fir
Tagungsraume und Digital-Signage-Anwendungen.
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Vorteile

Maximale Flexibilitat - kleine Module im Format 16:9 bieten viel
Flexibilitét, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen.

Module mit frontseitigem Wartungszugriff - Der frontseitige Zugang zu
den LED-Modulen erleichtert die Wartung.

Perfekte Darstellung detailreicher Bilder im GrofRformat - komplett
rahmenlose Konstruktion mit hohen Kontrastverhaltnissen bietet eine
durchgangige Bildflache ohne storende Uberginge.

Schlankes Design - Die flache Riickwand der LED-Module kann sehr nah
an der Wand installiert werden; aufgrund der dufierst geringen
Warmeabstrahlung muss kaum Abstand eingehalten werden.

Erstklassige Bilder - LED-Displays zeichnen sich durch Kontraststarke
und Helligkeit aus, die dank der dauerhaft hohen Qualitét von NEC lange
erhalten bleiben.

SHARP


https://www.sharpdisplays.eu/p/uk/en/support/productsupport/t/direct-view-led/mainstream-indoor-led-/rp/fe031i2.xhtml

Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung
NEC LED-FE031i2

Produktgruppe

3.1 mm FinePitch-LED-Module fiir den Innenbereich

Artikelnummer
81000149

Display
Pixel-Konfiguration
3-in-1-SMD (schwarz)

LED type
SMD (1415)

Pixelabstand [mm]
3,1

Kontrastverhaltnis (typ.)
5000:1

Betrachtungswinkel [°]
160 horizontal / 140 vertikal

Leuchtstirke (max.) [cd/m?]
1000

Dimmung
256 Stufe

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Farbverarbeitung
16 Bit

Farben [Billionen]
281

LED Driving Method
1/27 dynamic scan

Bildfrequenz [Hz]
50/60

Bildwiederholfrequenz [Hz]
<3840

Farbtemperatur [K]
3000 - 9500

Bildschirmauflosung

Pixelzahl pro m?
99723

Pixelaufldsung pro Modul [dot]
192 x 108

Auflosung der Pixelkarte [px]
48 x 54

Elektrisch

Stromverbrauch typ. [W]
225 per m? (normal use)

Stromverbrauch max. [W]
575 perm?

Stromverbrauch typ. [BTU]
765 per m? (normal use)

Stromverbrauch max. [BTU]
1955 per m?

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur [°C]
-20 bis 40

Betriebsfeuchtigkeit [%]
10 bis 80

Mechanisch

Abmessungen (B x H x T) [mm] pro Modul
608 x 342 x 49

Gewicht [kg]
8.8

Zertifizierungen

Sicherheit und Ergonomie
CE; ETL; FCC Class A; RoHS

Zusatzliche Funktionen

Besondere Eigenschaften

Blindig mit der Oberflache abschlieflende SMD-Konstruktion; Ein
einziges Netzteil; Eine einzige Datenempfangskarte; Kabelloser
Steckverbinder fir Daten und Strom; SMD-Konstruktion mit
Feuchtigkeitsschutz
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Manufacturer Garantie

NEC 3 Jahre
Serviceability Material

Front Service Aluminium Gehause
IP-Klasse

P20

C )

RoHS
compliant

FCC Class A CE RoHS
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