Indoor LED 1.2 mm 110" FullHD Bundle
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Brillante Basis-Paketlosungen

Lebendige Bilder auf LED-Displays ohne storende Rahmen: Die FE-Serie
von NEC bietet alle wesentlichen Funktionen zur Bildwiedergabe auf
grolen, skalierbaren Digitalfldchen. Auch bei kostenglinstigen
Installationen flr Prasentationen und Digital Signage zeichnet sich die
NEC FE-Serie durch die langlebige Qualitdt von NEC aus. Leicht
installierbare Standard-Paketldsungen mit einer zuverlassigen
Stromversorgung gewahrleisten einen sicheren Betrieb ohne
nennenswerte Ausfallzeiten.

Native FHD- und UHD-Auflésungen werden Uber Konfigurationen aus
mehreren Gehdusen im Format 16:9 erzielt, die (iber eine
Netzanschlussleiste, Rahmen, Montagelésungen und Steuerelemente
miteinander verbunden sind.

Als freistehende Gerate oder zur nahtlosen Einbindung in Innenrdume
erhaltlich. Das schlanke, attraktive Design passt perfekt zu den neuesten
Innovationen bei der Wiedergabe digitaler Inhalte. Sie profitieren von
grolben Betrachtungswinkeln, einheitlichen, leuchtenden Farben, einer
erstklassigen Leuchtstarke und dauerhafter Leistungsfahigkeit fur
Tagungsrdume und Digital-Signage-Anwendungen.
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Vorteile

Spiirbare Senkung lhres Energieverbrauchs - Die dufRerst effiziente
Flipchip-SMD-Technologie bendtigt bei gleicher Helligkeit bis zu 60 %
weniger Strom als die tbliche SMD-Technologie.

Unkomplizierte Installation - Mit Paketldsungen, die alles Notwendige
enthalten, um Ihre LED-Videowand aufzubauen und in einen
einsatzbereiten Zustand zu versetzen.

Perfekte Darstellung detailreicher Bilder im GrofRformat - komplett
rahmenlose Konstruktion mit hohen Kontrastverhaltnissen bietet eine
durchgéngige Bildflache ohne stérende Ubergange.

Schlankes Design - Die flache Riickwand der LED-Module kann sehr nah
an der Wand installiert werden; aufgrund der dufierst geringen
Warmeabstrahlung muss kaum Abstand eingehalten werden.

Module mit frontseitigem Wartungszugriff - Der frontseitige Zugang zu
den LED-Modulen erleichtert die Wartung.
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Specifications

Produktinformation

Produktbezeichnung
NEC LED-FE012i3-110

Produktgruppe
Indoor LED 1.2 mm 110" FullHD Bundle

Artikelnummer
L50FE012I3-110

Display
Pixel-Konfiguration
3-in-1-SMD (schwarz)

LED type
FlipChip SMD (1010)

Grole [Zoll/cm]
110/279

Pixelabstand [mm)]
12

Seitenverhaltnis
16:9

Kontrastverhaltnis (typ.)
8000:1

Betrachtungswinkel [°]
170 horizontal / 160 vertikal

Leuchtstirke (max.) [cd/m?]
700

Dimmung
256 Stufe

Lifetime
100000 hrs (50% brightness)

Farbverarbeitung
16 Bit

Farben [Billionen]
281

LED Driving Method
1/45 dynamic scan

Bildfrequenz [Hz]
50/60

Bildwiederholfrequenz [Hz]
<3840

Farbtemperatur [K]
3000 - 9500

Bildschirmauflosung

Auflosung
1920 x 1080

Pixelzahl pro m?
623269

Pixelaufldsung pro Modul [dot]
480 x 270

Auflosung der Pixelkarte [px]
120 x 135

Konnektivitat

Digitaler Videoeingang
1x3G SDI; 1 x DVI-D; 1 x HDMI

Input Control
1 x GenlLock; 1 x LAN

Elektrisch

Gesamt-Stromverbrauch [W]
352 typ. /608 max.

Stromverbrauch typ. [W]
98 per m? (normal use)

Stromverbrauch max. [W]
169 per m?

Stromverbrauch typ. [BTU]
361 per m? (normal use)

Stromverbrauch max. [BTU]
624 per m?

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur [°C]
-20 bis 40

Betriebsfeuchtigkeit [%]
10 bis 80
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Mechanisch
Besondere Eigenschaften

Blindig mit der Oberflache abschlieRende SMD-Konstruktion; Ein
einziges Netzteil; Eine einzige Datenempfangskarte; Kabelloser
Steckverbinder flr Daten und Strom

Abmessungen (B x H x T) [mm] pro Modul
608 x 342 x 49

Abmessungen (B x H x T) [mm]

2,444 x 1,475.5x73.5 Manufacturer
NEC

Gewicht [kg]

182 Serviceability

Front Service

Zertifizierungen

IP-Klasse
Sicherheit und Ergonomie P20
CE; EMC Class B; ETL; FCC; RCM; RoHS; UKCA; VCCI

Garantie
Zusitzliche Funktionen 3 Jahre
Lieferumfang .

Material

1x LED Controller; LED Modules (16 Cabinets, 128 Pixel Cards);
Pixel Card Removal Tool; Powerbar (je nach Version);
Rahmenverkleidung (4x4); Spare Parts Kit; Wandhalterung (4x4)

Aluminium Gehause
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